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※吐出量は、2NHL15で吐圧力0.3MPa、2NHL20、2NHL30で吐圧力0.4MPaの清水での数値です。

型　式 吐出量
（L/min）

所要動力
（W）

口径A
（へルール） L

寸法（mm）
W H

質量
（kg）

2NHL15FA

2NHL20FA

2NHL30FA

1¹⁄₂S

2S

0.5～6.7

1～15

3.2～53

200

400

1000

21

23

52

913

1120

1408

250 353

290 533

※PTFEステーターの場合は10Aとなります。
※吐出量は、吐圧力が0.3MPaの場合の清水での数値です。

型　式 吐出量
（mL/min）

所要動力
（W）

口径A
（へルール） L

寸法（mm）
W H

質量
（kg）

2NBL04F

2NBL06F
15A

（10A）※
6.9～87.2

28.4～404
100

11

11

573

634 210
252

2NBL08F

2NBL10F
1S

58.1～908

115～1839
200

14

19

729

831

282

298250
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裏面もご覧ください▶▶▶▶



定量性に優れた一軸偏心ねじポンプであるモーノポンプに、
微少圧力変動を抑制する専用デバイス「フロースタビライ
ザー」を搭載。吐出圧を瞬時に安定させることができ、より
高精度の吐出を実現します。

微少圧力変動を抑制する
フロースタビライザーを搭載

さまざまな液体の塗工工程で課題解決に貢献

既存設備の課題 塗工用モーノポンプなら

部品点数が少なく、メンテナンスが短時間でできるため、
作業効率の向上に貢献します。

●構造が複雑で調整が難しく、修理にもコストが
かかる
●脈動調整デバイスの精度が安定しない
●高粘度液の移送時に脈動が大きくなる
●ポンプ動作に油圧を使うため、破損時に混入
する恐れがある

内容積を約3割カットし
材料ロスを低減

移送液の性質に合わせて
耐久性に優れた材質をラインアップ

スリムケーシングを採用し、内容積を約3割カット。
材料ロスの低減に貢献します。

移送例

高機能フィルム
リチウムイオン二次電池
全固体電池
燃料電池
積層セラミックコンデンサー
放熱シート　など

さまざまな
液体に対応

移送液の
変質なし

メンテナンス
が簡単 オイルレス
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FFKM

PTFE

ステーター
耐摩耗性に優れたEPDM、
NBR、FKM製、耐溶剤性に
優れたFFKM、PTFE製など。

ステンレス

アルミナ

ローター
耐摩耗性や耐溶剤性、絶縁
性に優れたアルミナ（Al2O3）
製、ステンレス製など。

ダイコーター

タンク

部品点数が少なく
分解・洗浄が簡単


